SAMBA

Denominacion
Cientifica: Triplochiton scleroxylon K. Schum
Espafiola: Samba. Ayous. Obeché

Procedencia
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Descripcién de la madera

e Alburay duramen: blanco cremoso a blanco
amarillento palido.

e Fibra: Recta, ocasionalmente ligeramente
entrelazada

e Grano: Medio a basto

Propiedades fisicas

* Densidad aparente al 12% de humedad
380 kg/m?. Madera ligera.

e Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccion volumétrico
0,33 % madera muy estable.
- Relacién entre contracciones
1,73% sin tendencia a atejar
1 e Dureza (Chalais-Meudon)

% 1,2 madera blanda

Propiedades mecanicas

Resistencia a flexion estatica

620 kg/cm?

Moédulo de elasticidad

59.500 kg/cm?

Resistencia a la compresion

285 kg/cm?

. Resistencia a la traccion para-
lela 480 kg/cm?®
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Durabilidad: Sensible
Impregnabilidad: Poco impregnable

Mecanizacion

e Aserrado: Sin problemas.

e Secado: Rapido y facil. Riesgos muy peque-
nos de deformaciones y fendas.

e (Cepillado: Sin problemas.

e Encolado: Sin dificultades.

e Clavado y atornillado: Sin dificultades.

Acabado: Sin dificultades.

Aplicaciones

Muebles de interior

Carpinteria de interior, puertas, revestimien-
tos, molduras, rodapiés, frisos.

Marcos de cuadros.

Tablero contrachapado

Embalaje
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