(7))
<
%))
o
(=]
2
o
[+ 4
[T 9

Tilo Europeo

DENOMINACION

Nombre comercial: Tilo europeo, Tilo silvestre.

Nombre cientifico: Tilia Cordata Mill. Syn-T. parviflora ehrn, Tillia
europaea L; Tilia plattyohyllos Scop.

Nombre en inglés: Lime, Broad-leaved limetree.

Fotos AEIM©

0

PROCEDENCIA
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PERFIL AMBIENTAL
Certificacion. EUTR. CITES.

Europa incluyendo al Reino Unido.
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DESCRIPCION DE LA MADERA

Disponibilidad de
certificacion.

EUTR (DDD AEIM):
Riesgo despreciable.

Albura: Color blanco-amarillo palido
Duramen: No se diferencia de la albura.

DURABILIDAD NATURAL

SECADO

Fibra: Recta.
Grano: Fino.

OBSERVACIONES

No durable frente a
los hongos y sensible a
insectos y termitas.

IMPREGNABILIDAD

Albura y duramen:
impregnables.

Madera facil de secar.

No confundir con el tilo
americano que en el
mercado espafiol también
se llama Basswood.

PROVEEDORES ASOCIADOS EN AEIM
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MECANIZACION A=
I:.";."’)

Aserrado: Facil, sin Encolado: Facil. Acabado: Facil.
problema. T
Cepillado: Sin Clavadoy e e e
problemas. atornillado: Facil.
PROPIEDADES FiSICAS
Densidad : Estabilidad dimensional: Dureza (Brinell): 28
520 - 560 Kg/m?>. + Coeficiente de contraccién Madera dura.
Madera semipesada volumétrica: 0,26 o

Madera estable.

¢ Relacién entre contracciones

(Radial/tangencial): 0,8.
PROPIEDADES MECANICAS
Resistencia a flexion: Médulo de elasticidad: Resistencia a compresién:
88 - 105 N/mm?. 7.000 - 11.000 N/mm?. 43 -53 N/mm?.
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USOS Y APLICACIONES

* Mobiliario y abanisteria * Talla y escultura.
* Carpinteria de interior: * Objetos de adorno y
suelos, frisos, etc. decoracion.
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Cafeteria en Tokyo. Schemata Architects. Fotos: Alice Morby.
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